








PRESENTATION - PRESENTAZIONE

La société "Tras-Mec Srl” développe son activité dans le domaine du transport interne depuis 1984 et aujourd’hui

sa position dans le marché lui permet de représenter une référence idéelle pour techniciens installateurs,

professionnels et entreprises italiennes et étrangeéres concernant la consultation, le projet et la construction de
convoyeurs aériens a 1 rail et a double rail.

Plus que trente ans d’expérience dans le secteur de la manutention interne, la grande versatilité des modéeles
proposes, la possibilité d’offrir des solutions personnalisées pour toute exigence et les services de
consultation-assistance au montage et a I’entretien permettent a "Tras-Mec Srl” de représenter une référence a
360°, tout en assurant au client la fiabilité d'un seul interlocuteur, du projet d I'entretien ordinaire.

La "Tras-Mec Srl” opera nel settore del trasporto interno dal 1984 e si pone oggi sul mercato come punto di
riferimento ideale per impiantisti, professionisti ed aziende italiane ed estere per la consulenza, progettazione e
costruzione di convogliatori aerei monorotaia e birotaia.

La trentennale esperienza maturata nel settore della movimentazione interna, unitamente alle grande versatilita
dei modelli proposti, alla capacita di offrire soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza e ai servizi di
consulenza-assistenza almontaggio-e manutenzione, fanno della "Tras-Mec Srl” unriferimento a 360°, garantendo
al cliente I'affidabilita di un unico interlocutore, dalla progettazione alla manutenzione ordinaria.

CONVOYEUR A UN RAIL AERIEN/AU SOL
CONVOGLIATORE A MONOROTAIA AEREO/AL SUOLO

MODELLO CARICO ROTTURA CATENA CARICO MAX A GANCIO PASSI DI APPENSIONE GANCI | TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO

MODELE CHARGE DE RUPTURE DE LA CHAINE | CHARGE MAX PAR CROCHET [ PAS DE SUSPENSION DES CROCHETS | TEMPERATURE MAX D’UTILISATION
ML 28 2.500 daN 30 daN 250/300/400 mm. 220°C
MM 37 4.600 daN 70 daN 250/300/400 mm. 220°C
M 40 5.000 daN 80 daN 250/300/400 mm. 220°C
MP 45 10.000 daN 150 daN 250/300/400 mm. 220°C
M 52 10.000 daN 250 daN 250/300/400 mm. 220°C

CONVOYEUR A DOUBLE RAIL AERIEN/AU SOL
CONVOGLIATORE A BIROTAIA AEREO/AL SUOLO

MODELLO CARICO ROTTURA CATENA CARICO MAX A GANCIO PASSI DI APPENSIONE GANCI | TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO
MODELE CHARGE DE RUPTURE DE LA CHAINE | CHARGE MAX PAR CROCHET [ PAS DE SUSPENSION DES CROCHETS | TEMPERATURE MAX D’UTILISATION
BL 28/28 2.500 daN 30 daN 250/300/400 mm. 220°C
BM 37/37 4.600 daN 70 daN 250/300/400 mm. 220°C
BP 40/45 5.000 daN 80 daN 250/300/400 mm. 220°C
BP 45/45 10.000 daN 150 daN 250/300/400 mm. 220°C
BP 45/56 10.000 daN 400 daN 250/300/400 mm. 220°C

Finissage: vernissage a poudre - zingage electrolitique - zihngage a chaud et inox.
Finitura: verniciatura a polvere - zincatura elettrolitica - zincatura a caldo e inox.
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