








KURZPROFIL - PRESENTAZIONE

Die Firma “Tras-Mec Srl” ist seit 1984 in der Branche interner Transporte tatig und hat sich auf dem Markt als
Bezugspunkt fUr Ingenieure fUr Betriebstechnik, Professionisten und in-und ausléndische Unternehmen bei der
Beratung, Planung und dem Bau von Ein-und Zweischienen-Deckenfdrderern etabliert.

DreiBig Jahre Berufserfahrung im Bereich interner Fordersysteme kombiniert mit groBer Anpassungsfahigkeit der
Modelle im Sortiment, mit der Fahigkeit, personalisierte Loésungen fur jedes Bedurfnis zu bieten und mit
Kunden-und Beratungsservice furMontage und Wartung machen "Tras-Mec Srl” zu einem kompletten Bezugspunkf,
der dem Kunden Zuverlassigkeit von der Planung bis zur Instandhaltung durch nur einen Verhandlungspartner
gewdbhrleistet.

La "Tras-Mec Srl” opera nel settore del trasporto interno dal 1984 e si pone oggi sul mercato come punto di
riferimento ideale per impiantisti, professionisti ed aziende italiane ed estere per la consulenza, progettazione e
costruzione di convogliatori aerei monorotaia e birotaia.

La trentennale esperienza maturata nel settore della movimentazione interna, unitamente alle grande versatilita
dei modelli proposti, alla capacita di offrire soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza e ai servizi di
consulenza-assistenza almontaggio-e manutenzione, fanno della "Tras-Mec Srl” unriferimento a 360°, garantendo
al cliente I'affidabilita di un unico interlocutore, dalla progettazione alla manutenzione ordinaria.

HANGENDEREINSCHIENFORDERER/BODEN
CONVOGLIATORE A MONOROTAIA AEREO/AL SUOLO

MODELLO CARICO ROTTURA CATENA CARICO MAX A GANCIO PASSI DI APPENSIONE GANCI | TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO
MODELL BELASTUNG KETTENBRUCH BELASTUNG MAX. PRO HAKEN | ABSTAND HAKENEINHANGUNG BETRIEBSTEMPERATUR MAX.
ML 28 2.500 daN 30 daN 250/300/400 mm. 220°C
MM 37 4.600 daN 70 daN 250/300/400 mm. 220°C
M 40 5.000 daN 80 daN 250/300/400 mm. 220°C
MP 45 10.000 daN 150 daN 250/300/400 mm. 220°C
M 52 10.000 daN 250 daN 250/300/400 mm. 220°C

HANGENDER ZWEISCHIENFORDERER/BODEN
CONVOGLIATORE A BIROTAIA AEREO/AL SUOLO

MODELLO CARICO ROTTURA CATENA CARICO MAX A GANCIO PASSI DI APPENSIONE GANCI | TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO
MODELL BELASTUNG KETTENBRUCH BELASTUNG MAX. PRO HAKEN | ABSTAND HAKENEINHANGUNG BETRIEBSTEMPERATUR MAX.
BL 28/28 2.500 daN 30 daN 250/300/400 mm. 220°C
BM 37/37 4.600 daN 70 daN 250/300/400 mm. 220°C
BP 40/45 5.000 daN 80 daN 250/300/400 mm. 220°C
BP 45/45 10.000 daN 150 daN 250/300/400 mm. 220°C
BP 45/56 10.000 daN 400 daN 250/300/400 mm. 220°C

Finish: pulverlackbeschichtung - elekirolytische verzinkung - heissverzinkung und inox.
Finitura: verniciatura a polvere - zincatura elettrolitica - zincatura a caldo e inox.
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Kiaroscuro - Cannefo s/Oglio



