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Impianti movimentazione interna
Transportanlagen im innenbereich



Hängender Einschienenförderer zum Transport 
von Teilen mit zwei Haken.

Convogliatore aereo monorotaia per trasporto 
pezzi su due ganci.

Hängender Einschienenförderer zum Transport 
von Gestellen zur Werkstückaufnahme.

Convogliatore aereo monorotaia per trasporto 
telai portapezzi.

Hängender Einschienenförderer mit 
durchgehender Aufhängung.

Convogliatore aereo monorotaia con 
appensione continua.

Flachgliedkette, die in zwei im rechten Winkel 
zueinander stehenden Ebenen beweglich ist.

Catene biplanari.

TRAS-mec

HÄNGENDER EINSCHIENENFÖRDERER
HÄNGENDER EINSCHIENENFÖRDERER - MONOROTAIA

HÄNGENDER EINSCHIENENFÖRDERER 
MONOROTAIAHÄNGENDER EINSCHIENENFÖRDERER - MONOROTAIA



Automat zum Drehen von Stangen 
(Bereich Lackierkabine).

Dispositivo automatico per rotazione barre 
(zona cabina di verniciatura).

Hängender Zweischienenförderer zum Transport 
von Stangen (Anstauen bei 90°).

Convogliatore aereo birotaia per trasporto barre 
(accumuli a 90°).

Hängender Zweischienenförderer zum Transport 
von Stangen (Anstauen bei 45°).

Convogliatore aereo birotaia per trasporto barre 
(accumuli a 45°).

Zweischienen-Bodenförderer 
(Anhäufungsbereich Trockenkabine).

Convogliatore birotaia rovesciata 
(zona accumulo forno cottura).
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HÄNGENDER ZWEINSCHIENENFÖRDERER
HÄNGENDER ZWEINSCHIENENFÖRDERER - BIROTAIAHÄNGENDER ZWEINSCHIENENFÖRDERER - BIROTAIA

HÄNGENDER ZWEINSCHIENENFÖRDERER 
BIROTAIA



MODELLO

MODELL

CARICO ROTTURA CATENA

BELASTUNG KETTENBRUCH

CARICO MAX A GANCIO

BELASTUNG MAX. PRO HAKEN

PASSI DI APPENSIONE GANCI

ABSTAND HAKENEINHÄNGUNG

TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO

BETRIEBSTEMPERATUR MAX.

ML 28 2.500 daN 30 daN 250/300/400 mm. 220°C

MM 37 4.600 daN 70 daN 250/300/400 mm. 220°C

M 40 5.000 daN 80 daN 250/300/400 mm. 220°C

MP 45 10.000 daN 150 daN 250/300/400 mm. 220°C

M 52 10.000 daN 250 daN 250/300/400 mm. 220°C

MODELLO

MODELL

CARICO ROTTURA CATENA

BELASTUNG KETTENBRUCH

CARICO MAX A GANCIO

BELASTUNG MAX. PRO HAKEN

PASSI DI APPENSIONE GANCI

ABSTAND HAKENEINHÄNGUNG

TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO

BETRIEBSTEMPERATUR MAX.

BL 28/28 2.500 daN 30 daN 250/300/400 mm. 220°C

BM 37/37 4.600 daN 70 daN 250/300/400 mm. 220°C

BP 40/45 5.000 daN 80 daN 250/300/400 mm. 220°C

BP 45/45 10.000 daN 150 daN 250/300/400 mm. 220°C

BP 45/56 10.000 daN 400 daN 250/300/400 mm. 220°C

Die Firma ”Tras-Mec Srl” ist seit 1984 in der Branche interner Transporte tätig und hat sich auf dem Markt als 
Bezugspunkt für Ingenieure für Betriebstechnik, Professionisten und in-und ausländische Unternehmen bei der 

Beratung, Planung und dem Bau von Ein-und Zweischienen-Deckenförderern etabliert.

Dreißig Jahre Berufserfahrung im Bereich interner Fördersysteme kombiniert mit großer Anpassungsfähigkeit der 
Modelle im Sortiment, mit der Fähigkeit, personalisierte Lösungen für jedes Bedürfnis zu bieten und mit 

Kunden-und Beratungsservice für Montage und Wartung machen ”Tras-Mec Srl” zu einem kompletten Bezugspunkt, 
der dem Kunden Zuverlässigkeit von der Planung bis zur Instandhaltung durch nur einen Verhandlungspartner 

gewährleistet.

La ”Tras-Mec Srl” opera nel settore del trasporto interno dal 1984 e si pone oggi sul mercato come punto di 
riferimento ideale per impiantisti, professionisti ed aziende italiane ed estere per la consulenza, progettazione e 

costruzione di convogliatori aerei monorotaia e birotaia.

La trentennale esperienza maturata nel settore della movimentazione interna, unitamente alle grande versatilità 
dei modelli proposti, alla capacità di offrire soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza e ai servizi di 

consulenza-assistenza al montaggio-e manutenzione, fanno della ”Tras-Mec Srl” un riferimento a 360°, garantendo 
al cliente l’affidabilità di un unico interlocutore, dalla progettazione alla manutenzione ordinaria.

HÄNGENDEREINSCHIENFÖRDERER/BODEN
CONVOGLIATORE A MONOROTAIA AEREO/AL SUOLO

HÄNGENDER ZWEISCHIENFÖRDERER/BODEN
CONVOGLIATORE A BIROTAIA AEREO/AL SUOLO

Finish: pulverlackbeschichtung - elektrolytische verzinkung - heissverzinkung und inox. 
Finitura: verniciatura a polvere - zincatura elettrolitica - zincatura a caldo e inox.

Via Paradiso, 3 - Fraz. Fontanella Grazioli 46040 - Casalromano (Mantova) ITALY - Tel. +39 0376 729410 Fax +39 0376 729420
www.tras-mec.com - e-mail: responsabilecommerciale@tras-mec.it
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KURZPROFIL - PRESENTAZIONE
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